Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

50X1-HUM

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/6 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

LRO-GER"- Perkeo

Der ,RU-GER"-Perkeo-Réntgenapparat ist der seit langem gesuchte

Kleinapparat fiir den Zahnarzt und die ambulante Praxis:
raumsparend und doch leistungsstark.

OPTIK RONTGENGERATEBAU GERA VEB

Waren-Nr, 36741100 RGG 36-044-1
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Nicht nur die Raumersparnis und die Leistungsstirke sind ein Vorteil
unseres ,RO-GER"-Perkeo, sondern auch die formschéne Ausfthrung und
die Harmonie der einzelnen Teile untereinander.

Jede Praxis gewinnt durch den Apparal an Aussehen!

Beschreibung der einzelnen Teile des ,RU- GER"-Perkeo:

Das stabile, fahrbare Standardstativ ist den Erfordernissen
entsprechend mit einer in der Hohe verstellbaren Saule und
einem Schwenkarm ausgestattet. Es ist dadurch sowohl fir
den Zahnarzt und den praktischen Arzt als auch beim Gebrauch
in Ambulatorien gleichermafien handlich und erlaubt eine
schnelle, leichie und sichere Rdntgendiagnostik.

Zusatzlich kann ein leichtes Spezialstativ geliefert werden, das
in Kliniken, Krankenhsusern usw. auch Aufnahmen an den
Patienten erlaubt, die im Bett liegenbleiben mussen.

Der aliseitig drehbare Strahlengeber hat eine gefillige,
zylindrische Form. In ihm befinden sich die Slgekihlte
Réntgenrshre ,ER 10 8" und der Hochspannungstrans-
formator. Durch diese Anordnung wird das haufig zu Ausfallen
fihrende Hochspannungskabel vermieden.

Die vollkommen strahlenberiihrungssicher durchkonstruierte
Vollschuizeinheit gibt eine Leistung von
10 mA /60 kVs

Der Zeitschalter dient zum Einstellen der Belichtungszeiten von
0,1 bis 10 Sekunden. Er wird durch ein Uhrwerk betrieben
und mit der Hand ausgelést.

Der Apparat ist zum Teil weifs lackiert, zum Teil vernickelt; der Fufy
ist schwarz lackiert.
Voller Hochspannungs- und Strahlenschutz nach DIN 68111

OPTIK RONTGENGERATEBAU GERA

E 134 251 05 839 5 z0
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RONTGENROHREN UND GLUHVENTILE
FUR MEDIZINISCHE ZWECKE

Inhaltsverzeichnis

|. DIAGNOSTIK-RONTGENROHREN
Gruppe
A Dental-Rohren
B Einfache Glasréhren
D Nanos-, Meganos- und Golde-Perfex-Rohren
fiir Betrieb in Luft
Doglas-Réhren
Réhren fiir Betrieb in Ol
Zubehr fir Rohren

1I. THERAPIE-RONTGENROHREN

L Grenzstrahlen- und Oberfldchentherapie-
Rohren

M Nahbestrahlungs- und Kérperhéhlen-Rohren .

N  Tiefentherapie-Rohren

Ill. GLUHVENTILE
Q  Ventile fur Diagnostikappurate
R Ventile fir Therapieapparate
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DENTAL-ROHREN

Typ Rdent 10
Typ Rdent 20

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Zahn- und Kieferaufnahmen

ANSCHLUSS

Nur in einer gewinkelten Bleiglas-
haube an allen &lteren Dentalappa-
raten mit freier Hochspannungs-
leitung

AWAWWY

STRAHLENSCHUTZ
Nur in Verbindung mit der Bleiglas-
haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 65 kVs

KUHLUNG
Luftkihlung (Rippenkihler)

RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittel-
strahl

Rdent 10 Rdent 20
etwa 1,8 mm o etwa 2,2 mm @

HOCHSTE HEIZUNG
Rdent 10 Rdent 20
etwa3,8A 45V etwa4,1 A 53V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 370 mm, etwa 1,2 kg

BELASTBARKEIT

Rdent 10 Rdent 20
10mA 65 kVs12s 20 mA65kVs12s
(an Wechselspannung)

oerik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 11 00 Phonix 36 -040-1 Blatt A1
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

Rdent 10 36 60 11 Feebv
Rdent 20 366012 Feecw

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

DENTAL-ROHREN

Typ Hdent 10
Typ Hdent 20

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Zahn- und Kieferaufnahmen

ANSCHLUSS

Nur am é&lteren hochspannungssicheren
Dental-Heliodor-Apparat der Siemens-
Reiniger-Werke AG.

STRAHLENSCHUTZ

Vollschutz in Verbindung mit der Schutz-
haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 65 kVs

KUHLUNG
Luftkhlung (Rippenkihler)

RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
Hdent 10 Hdent 20

etwa2,2mm:1,5mm etwa2,8mm:2,0mm

HOCHSTE HEIZUNG
Hdent 10 Hdent 20
etwa 3,8 A 4,7V etwa 3,9A 50V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 440 mm, etwa 0,8 kg

BELASTBARKEIT

Hdent 10 Hdent 20
10 mA 65 kVs12s 20 mA 65 kVs 12's
(an Wechselspannung)

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 11 00 Phonix 36-040-1 Blat A2
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwart

Hdent 10 366013 Feedx
Hdent 20 36 60 14 Feeey
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DENTAL-ROHRE

Typ HER 10 s
{Heliodont-Rshre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Zahn-, Kiefer- und Schéddelaufnahmen

ANSCHLUSS
Nur am Siemens-Dental-Apparat Helio-
dont mit der dazu gehérigen Metallhaube

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fangkathode,

Vollschutz in Verbindung mit der vorge-
nannten Haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 57 kVs

KUHLUNG
Luftkiihlung (Rippenkiihler)

EIGENFILTERUNG
Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 2,8 mm @

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 4,6 A 6,5V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 290 mm, etwa 0,7 kg

BELASTBARKEIT

10 mA 57 kVs 12 s an Wechselspannung
Infoige des kleinen Durchgriffes der Réhre
enispricht ihre Bildleistung etwa 14 mA

i,

D <
LNt

optik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 641300 Phénix 36-040-1 Blatt A3
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

HER10s 36 62 35 Feefz
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»n

DIAGNOSTIK-ROHRE

Typ R 100

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Durchleuchtungen, alle Aufnahmen

ANSCHLUSS
i An allen Diagnostikapparaten jeder Bau-
. art mit freier Hochspannungsleitung

STRAHLENSCHUTZ

Nur in Verbindung mit einer Bleiglas-
haube oder einem sonstigen Strahlen-
schutzbehdlter

i BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 100 kVs

! KUHLUNG
Luftkiihlung (Rippenkiihler)

EIGENFILTERUNG
) Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

) RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 5,4 mm : 3,1 mm

! : HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 45A 7,0V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 585 mm, etwa 2,3 kg

BELASTBARKEIT
Siehe Riickseite

D 3
tragan

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 11 00 Phonix 36-040-1 Blatt B1

-
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

Belastbarkeit
Zeit Leistung in kW am Apparat
s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und & Ventilen
0,1 5 6,5 7,5
1 3.5 44 5 "
y

5 2,5 3 3,3

davernd 0,2 0,2 0,2

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Besteliwort

R 100 36 60 03 Feega
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DIAGNOSTIK-
ROHRE

Typ W 100

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Durchleuchtungen, alle Aufnahmen

ANSCHLUSS
An allen Diagnostikapparaten jeder Bau-
art mit freier Hochspannungsleitung

STRAHLENSCHUTZ

In Verbindung mit einer Bleiglashaube
oder einem sonstigen Strahlenschutzbe-
haiter

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 100 kVs

KUHLUNG
Siedekihlung (Wasser)

EIGENFILTERUNG
Etwa 1 mm Al durch die Gic ‘and

RUNDBRENNFLECK
Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl
etwa 5,4 mm:3,1 mm

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 4,5A 7,0V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 680 mm, etwa 1,5 kg

BELASTBARKEIT
Siehe Riickseite

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 6411 00

OPK 36-040-1 Blat B2
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Belastbarkeit

Zeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventit mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

6.5 7.5
bd 5
3 33

dauvernd 0,5 0,5

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Besteflwor!

W 100 36 60 02 Feehb
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DIAGNOSTIK-
ROHRE

Typ W 100

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Durchleuchtungen, alle Aufnahmen

ANSCHLUSS
An allen Diagnostikapparaten jeder Bau-
art mit freier Hochspannungsleitung

STRAHLENSCHUTZ
In Verbindung mit einer Bleiglashaube

oder einem sonstigen Strahlenschutzbe-
hélter

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 100 kVs

KUHLUNG
Siedekihlung (Wasser)

EIGENFILTERUNG
Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

RUNDBRENNFLECK
Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl
etwa 5,4mm:3,1 mm

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 45A 7,0V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 680 mm, etwa 1,5 kg

BELASTBARKEIT
Siehe Rickseite

i,

D <
e, o
ta

oprTik PHONIX RONTGENRUOHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 11 00 OPK 36-040-1 Blait B2
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-_ 1

Belastbarkeit
Zeit Leistung in kW am Apparat
s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventiten mit 4 und 6 Venlilen
0.1 5 6.5 7.5
1 3,5 WA 5 B
3 .

5 2,5 3 3,3

davernd 0,5 0,5 0,5

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

W 100 36 60 02 Feehb ‘ |

-
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 230/802 p mit Plattenanode

VERWENDBARKEIT

Zur Bestickung der Siemens-Apparate
Hochstrom-Stabilivolt und Tuto-Stabilivolt
fir 15 mA

KATHODEN- uno ANODENANSCHLUSS
Edisonsackel!

LANGE unp GEWICHT
Etwa 860 mm, etwa 1,8 kg

LEISTUNG

Sperrspannung maximal 230 kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 73 00 Ph3aix 36-040-1 Blati R2
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Leistung

Mindestemission Hachster
bei konstanter Gleichspannung Rénigenrshrenstrom

am Therapieapparat

Heizdaten
3 kv 20 kV

v Aetva mA mA mA

10,5 1,1 200 15
11,5 11,8 400 30
12,5 12,5 800 —

Bestelliste

I Benennung Bestellnummer Bestellwory

V 2307802 p 36 68 22 Feeau

Ma (33) MDV, Magdeburg. BahoholstraBe 17 5094 723730 24445 2.51-4000
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DIAGNOSTIK-ROHREN

Typ RG 130 mit Strichbrennfleck
Typ RGDo 45/130 mit Doppelstrich-
brennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45:

Alle Durchleuchtungen, Feinstrukturauf-
nahmen, besonders Schéddelaufnahmen
Brennfleck 130:

Alle Durchleuchtungen, Strukturauf-
nahmen, besonders Wirbelsdulen-,
Becken-, Nieren- und Blasenaufnahmen
ANSCHLUSS

An allen Diagnostikapparaten jeder Bau-
art mit freier Hochspannungsieitung
STRAHLENSCHUTZ

In Verbindung mit einer Bleiglashaube
ﬁder einem sonstigen Strahlenschutzbe-
dlter

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 100 kVs

KUHLUNG
Luftkishlung (Rippenkiihler)

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand
STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl
fur Typ RG 130:

etwa 3,3 mm x 3,3 mm ]

fir Typ RGDo 45/130 :

etwa 1,8 mm < 1,8 mm ®& und

etwa 3,3 mm x 3,3 mm g

HOCHSTE HEIZUNG

fir Typ RG 130:

etwa 4,7 A 82V

fir Typ RGDo 45/130:

etwa 42A 60Vund47A 82V
LANGE UND GEWICHT

Etwa 585 mm, etwa 2,5 kg
BELASTBARKEIT

Siehe Rickseite

"“@“l'.“ RGDo 45 130

. 3
ety

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waran-Nr 36 6411 00 Pndnix 36-040-1 Blatt B 3
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Belastbarkeit
Brennfleck 45
Zeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventif mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

1,5 1,8 2
1,2 1,4 1,5

dauernd 0,2 0,2 0,2

Brennfleck 130

Zeit Leistung in kW am Apparat

H ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

davernd

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

RG 130 36 60 05 Feeic
RGDo 45/130 36 60 07 Feejd
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DIAGNOSTIK-ROHREN

Typ WG 130 mit Strich-
brennfieck

Typ WGDo 45/130 mit
Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45:

Alle Durchleuchtungen,
Feinstrukturaufnahmen,

besonders Schddelauf-

nahmen

Brennfleck 130:

Alle Durchleuchtungen, Strukturauf-
nahmen, besonders Wirbelsdulen-,
Becken-, Nieren- und Blasenaufnahmen
ANSCHLUSS

An allen Diagnostikapparaien jeder Bau-
art mit freier Hochspannung
STRAHLENSCHUTZ

In Verbindung mit einer Bleiglashaube
oder einem sonstigen Strahlenschutzbe-
hélter

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs

KUHLUNG

Siedekihlung (Wasser)
EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand
STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
for Typ WG 130:

etwa 3,3 mm x 3,3 mm g

fir Typ WGDo 45/130:

etwa 1,8 mm x 1,8 mm m und

etwa 3,3 mm x 3,3 mm

HOCHSTE HEIZUNG

fur Typ WG 130:

etwa 4,7 A 82V

fur Typ WGDo 45,130:

etwa 4,2 A 6,0V und 47A 82V
LANGE UND GEWICHT

Etwa 680 mm, efwa 1,65 kg
BELASTBARKEIT

Siehe Riickseite

RO N

2, 3
o G
Oy

WGDo 45/130

optik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Warea-Nr. 36 64 11 00 Phonix 36-040-1 Blatt B4
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Belastbarkeit

Brennfleck 45

Zeit Leisturq in kW am Apparat
s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen rait 4 und 6 Ventilen

1 1,5 1.8 2
5 1,2 1.4 1.5

davernd 0,5 0,5 0,5

Brennfleck 130

Zeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

01
1
5

dauernd

Bestelliste

I Benennung Bestellnummer Bestellwort

WG 130 36 60 04 Feeke
WGDo 45/130 36 60 06 Feelf
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DIAGNOSTIK-ROHRE

Typ NER10s
{Nanos-Réhre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Aufnahmen des Kérperstammes

ANSCHLUSS
Am Siemens-Nanos-Apparat in der dazu
gehdrigen Metall-Tuto-Haube

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fangkathode,

Vollschutz in Verbindung mit der vorge-
nannten Haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 60 kVs

KUHLUNG

Luftstromkihlung durch an die Haube
angebauten Lifter

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

RUNDBRENNFLECK
Optisch wirksame GrofBle im Mittelstraht
etwa 2,8 mm &

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 46 A 65V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 290 mm, etwa 0,7 kg

BELASTBARKEIT

10 mA 60 kVs 8's an Wechselspannung
Infolge des kieinen Durchgriffes der Rshre
entspricht ihre Bildleistung etwa 14 mA

s,

pey

OPTIk PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr 36 64 13 00 Phonix 36-040-1 Blant D1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

NER 10's 36 62 34 Feemg
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DIAGNOSTIK-ROHRE

Typ ER20M
(Meganos-Réhre)

ANWENDUNGSGEBIETE

Lungendurchleuchtungen, alle Aufnahmen
des Kérperstammes und Lungenaufnah-
men in 1 m Entfernung

ANSCHLUSS

Am Siemens-Meganos-Apparat, am
Siemens-Redeker-Apparat mit Meganos-
Haube und am Telix-Apparat des VEM
Transformatoren- und Réntgenwerkes
Dresden

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschuiz in Verbindung mit der Schutz-
haube

BETRIEBSSPANNUNG
60 kVs

KUHLUNG

Luftstromkiihlung durch an die Haube
angebauten Liifter

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
mm:1,7 mm

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa3,9A 55v

LANGE UND GEWICHT
Etwa 308 mm, etwa 0,95 kg

LEISTUNG IM
DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
200 W

BELASTBARKEIT
IM AUFNAHMEBETRIEB
20 mA 60 kVs 8s an Wechselspannung

OopTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 13 00 Phonix 36 -040-1 Blatt D2
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

ER20M 36 62 31 Feenh
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DIAGNOSTIK-ROHRE

Typ ER 50 MGo

ANWENDUNGSGEBIETE

Alle Durchleuchtungen und Aufnahmen
ANSCHLUSS

Nur zum Betrieb in der Golde-Perfex 40
Vollschutzeinheit der Firma A. W. Béhme,
Gera, vormals Golde AG., Réntgenwerk,
Gera

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit der Perfex
40 Vollschutzeinheit
BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 75 kVs Wechselspannung
KUHLUNG

Durch das den Anodenkihlksrper um-
gebende Transformators|
EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand
RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 4,2 mm:2,7 mm

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4,5A 6,5V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 325 mm, etwa 1,2 kg

LEISTUNG IM
DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
3+ +4 mA bei 60 und 75 kVs
BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB

60 kVs 40 mA 5s an Wechselspannung
75 kVs 35 mA 5's an Wechselspannung
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OPTIK. PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

| Benennuag Bestellnummer Bestellwort

ER 50 MGo 36 62 33 Feeoi
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DIAGNOSTIK-ROHRE

Typ ERG 130 Go

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Durchleuchtungen und Aufnahmen

ANSCHLUSS

Nur zum Betrieb in der Golde-Perfex 50

Volischuizeinheit der Firma A. W. Bshme,

geru. vormals Golde AG., Réntgenwerk,
era

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,
Vollschutz in Verbindung mit der
Perfex 50 Vollschutzeinheit

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 90 kVs Wechselspannung

KUHLUNG
Durch das den Anodenkiihlkérper um-
gebende Transformatord!

EIGENFILTERUNG
Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

STRICHBRENNFLECK
Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 3,3 mm x3,3 mm ]

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 45A 72V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 450 mm, etwa 1,5 kg

LEISTUNG IM
DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
3---5 mA bis 90 kVs

BELASTBARKEIT

IM AUFNAHMEBETRIEB
Belastungszeit: 0,1s  1s 5s
Leistung: 6kW 4kW 2,8kW
(an Wechselspannung)
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

ERG 130 Go 36 62 37 Feepj
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-ROHREN

Das Streben nach einer méglichst leistungsfahigen und spannungs-
sicheren Diagnostikréhre fiir Betrieb in Luft, die zur isolationsfreien
Halterung in der Rohrenmiite eine Erdungsméglichkeit des Rohren-
mittelteils besitzt, fihrte 1931 zur Entwicklung des Doppelglaswand-
prinzips (Doglas). Die nachstehende schematische Zeichnung zeigt das
Prinzip einer Doglasréhre.

1 Kathode 3 AuBerer Glasmantel 5 Bleimantel
2 Anode 4 lanerer Glasmantel 6 Nutzstrahlung

In das Innere der Rohre ist in einem entsprechenden Abstand von der
AuBenwand ein zweiter Gl itel von der Anod it

her einge-
schmolzen, der den Entladungsraum vollstindig einhillt. In den Va-
kuumraum zwischen den beiden Glasminteln kénnen keine Streuelek-
tronen gelangen. Diese prallen auf den inneren Glasmantel auf, und
zwar solange, bis das hierbei erzeugte elekirische Feld derart stark
ist, daB es weiteren Elektronen den Zustrom versperrt.

Trotz der hohen negativen Ladung des inneren Glasmantels bleibt der
GuBere Mantel ladungsfrei, und er kann ohne Gefahr in der Mitte
geerdet werden. Die Betriebsspannung verteilt sich deshalb gleich-
mdBig Gber die gesamte Rshrenldnge.

Die Erdungsmdglichkeit der Réhrenmitte erlaubt auch die Anbringung
eines kriftigen Bleimantels als Schutz gegen unerwinschie Rontgen-
strahlung.
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-ROHREN

Typ DWGDo 45/130

mit Doppelstrichbrennfleck
Typ DWGDo 45/130 w

mit Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45: Alle Durchleuchtungen,

Feinstrukturaufnahmen, besonders

Schadelaufnahmen

Brennfleck 130: Alle Durchleuchtungen,

Strukturaufnahmen, besonders Wirbel-

sdulen-, Becken-, Nieren~ und Blasen-

aufnahmen

ANSCHLUSS

Nur in der dlteren Siemens-Tuto-Haube P

mit Olkihlung,

Typ DWGDo 45/130 an Apparaten mit
1, 2, 4 oder 6 Ventilen,

Typ DWGDo 45/130 w an Apparaten
ohne Ventil (Wechselspannung)

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Réhrenelekiroden und

Bleimantel,

Yollschutz durch Tuto-Haube P

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs

KUHLUNG

Olumlaufkihlung durch eine an die Haube

angeschlossene Kiihipumpe

EIGENFILTERUNG

Etwa 1,2 mm Al durch die beiden Glas-

wdnde

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl

fir 45: etwa 1,8 mm x 1,8 mm m

fir 130: efwa 3,3 mm x 3,3 mm [

HOCHSTE HEIZUNG

fiir 45: etwa 42A 6V

for 130: etwa 4,7 A 8,2V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 525 mm, etwa 2,9 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

500 W

BELASTBARKEIT
IM AUFNAHMEBETRIEB Siehe Riickseite
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Belastbarkeit im Aufnahmebetrieb
Brennfleck 45

Belastungszeit Leistung in kW am Apparal

s ohne Ventil | mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

1,5 1.8 2
1,2 1.4 1,5

Brennfleck 130

Belastungszeit Leistung in kW am Apparat

ohne Venil mit 1 und 2 Ventilea mit 4 und 6 Veatilen

Bestelliste

| Benennung Bestelinummer Bestellwort

DWGDeo 45/130 36 62 23 Fees!
DWGDo 45/130 w 36 62 24 Feetm
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-ROHREN

Typ DWGDo 45/220

mit Doppelstrichbrennfleck
Typ DWGDo 45/220 w

mit Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45: Alle Durchleuchtungen,

Feinstrukturaufnahmen, besonders

Schadelaufnahmen

Brennfleck 220: Alle Durchleuchtungen,

kurzzeitige Fernaufnahmen von Lunge

und Herz sowie alle Aufnahmen der

Magen- und Darmdiagnostik mit Streu-

strahlenblende

ANSCHLUSS

Nur jn der alteren Siemens-Tuto-Haube P

mit Olkishiung,

Typ DWGDo 45/220 an Apparaten mit
1, 2, 4 oder 6 Ventilen,

Typ DWGDo 45/220 w an Apparaten
ohne Ventil (Wechselsponnung)

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Rohrenelekiroden und

Bleimantel,

Volischutz durch Tuto-Haube P

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs

KUHLUNG

BSlumlaufkihlung durch eine an die Haube

angeschlossene Kihlpumpe

EIGENFILTERUNG

Etwa 1,2 mm Al durch die beiden Glas-

wénde

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl

for 45: etwa 1,8 mm x 1,8 mm u

for 220: etwa 4,3 mm ~ 4,3 mm -

HOCHSTE HEIZUNG

for 45: etwa 43 A 95V

for 220: etwa 4,7 A 12V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 525 mm, etwa 2,9 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

500 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB

Siehe Riickseite
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Belastbarkeit im Aufnahmebetrieb
Brennfleck 45

Belastungszeit Leistung in kW am Apparal

s ohne Veatil | mit 1 und 2 Ventilen mii 4 und 6 Ventilen

1,5 1.8 2
1,2 1.4 1.5

Brennfleck 220

Belastungszeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventit mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

0.1 10,5 12,5 15
1 [ 7,5 9
5 3,8 4,5

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwori

DWGDo 45/220 36 62 27 Feevo
DWGDo 45/220 w 3662 28 Feeun
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-
ROHREN

Typ DRGDo 45/130

mit Doppelstrichbrennfleck
Typ DRGDo 45/130 w

mit Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45: Alle Durchleuchtungen,

Feinstrukturaufnahmen, besonders

Schédelaufnahmen

Brennfleck 130: Alle Durchleuchtungen,

Strukturaufnahmen, besonders Wirbel-

sdulen-, Becken-, Nieren- und Blasen-

aufnahmen

ANSCHLUSS

Nur in der Siemens-Tuto-Haube P mit

Luftkihlung,

Typ DRGDo 45/130 an Apparaten mit
1, 2, 4 oder 6 Ventilen

Typ DRGDo 45/130 w an Apparaten
ohne Ventil (Wechselspannung)

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Réhrenelekiroden und

Bleimantel,

Vollschutz durch Tuto-Haube P

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs

KUHLUNG

Luftstromkihlung durch ein an die Haube

angeschlossenes Gebldse

EIGENFILTERUNG

Etwa 1,2 mm Al durch die beiden Glas-

wdnde

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl

fir 45: etwa 1,8 mm x 1,8 mm m

fir 130: etwa 3,3 mm x 3,3 mm ]

LANGE UND GEWICHT

Etwa 580 mm, etwa 3,8 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

300 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB

Siehe Rickseite

_3::( § [:11‘:] ]
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Belastbarkeit im Aufnahmebetrieb
Brennfleck 45

Belastungszeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventil | mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilea

1 1,5 1.8 2
5 1,2 1,4 1.5

Brennfleck 130

Belastungszeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Venti! mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Venlilen

0,1
1
5

Bestelliste

] Benennung Beslellnummer Bestellwort

DRGDo 45/130 36 62 57 Feewp
DRGDo 45/130 w 36 62 58 Feexr
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-
ROHREN

Typ DRGDo 45/220

mit Doppelstrichbrennfleck
Typ DRGDo 45/220 w

mit Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE

Brennfleck 45: Alle Durchleuchtungen,

Feinstrukturaufnahmen, besonders

Schadelaufnahmen

Brennfleck 220: Alle Durchleuchtungen,

kurzzeitige Fernaufnahmen von Lunge

und Herz sowie alle Aufnahmen der

Magen- und Darmdiagnostik mit Streu-

strahlenblende

ANSCHLUSS

Nur in der Siemens-Tuto-Haube P mit

Luftkihlung,

Typ DRGDo 45/220 an Apparaten mit
1, 2, 4 oder 6 Ventilen

Typ DRGDo 45/220 w an Apparaten
ohne Ventil (Wechselspannung)

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Réhrenelektroden und

Bleimantel,

Vollschutz durch Tuto-Haube P

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs

KUHLUNG

Luftstromkiihiung durch ein an die Haube

angeschlossenes Gebldse

EIGENFILTERUNG

Etwa 1,2 mm Al durch die beiden Glas-

wdnde

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl

fur 45: etwa 1,8 mm ~ 1,8 mm =

fir 220: etwa 4,3 mm x 4,3 mm .

HOCHSTE HEIZUNG

fir 45: etwa 4,3A 9,5V

fir 220: etwa 4,7 A 12V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 580 mm, etwa 3,8 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

300 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
Siehe Riuckseite

“ront
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Belastbarkeit im Aufnahmebetrieb

Brennfleck 45

Belasiungszei

s

Leistung in kW am Apparat

ohne Ventil | mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

1
5

Brennfleck 220

Belastungszeit

s

1.5 1.8 2
1,2 1.4 1.5

Leistung in kW am Apparat

ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

0,1
1
5

Bestelliste

[ bencmns

10,5 12,5
6 7.5
3,8 4,5

Bestellnummer Bestellwort

DRGDo 45/220
DRGDo 45/220 w

Declassified in Part - Sanitized Cop

36 62 59
36 62 60

Feeys

Feezt
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DOGLAS-DIAGNOSTIK-
ROHRE

Typ DRG 220 w

ANWENDUNGSGEBIET
Spezialrshre fir Schirmbildreihenauf-
nahmen

ANSCHLUSS

Nur in der Siemens-Tuto-Haube P mit
Luftkihlung an Schirmbildreihenappa-
raten jeder Bauart

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Réhrenelekiroden und
Bleimantel,

Vollschutz durch Tuto-Haube P
BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs Wechselspannung
KUHLUNG

Luftstromkihlung durch ein an die Haube
angeschlossenes Gebldse
EIGENFILTERUNG

Etwa 1,2 mm Al durch die beiden Glas-
wénde

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 4,8 mm X 4,8 mm

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4,2 A 8,8V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 580 mm, etwa 3,8 kg

BELASTBARKEIT

Zum Beispiel fir Schirmbildreihenauf-
nahmen am Siemens-Schirmbild-
Monophos,

stiindlich 350 Aufnahmen mit

80 mA 80 kV 0,45

et

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

DRG 220 w 36 62 56 Fefat
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DIAGNOSTIK-ROHRE

FOR BETRIEB IN OL
Typ ER106
(Réntgenkugelrshre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Kontrolldurchleuchtungen einfacher Art.
Alle Dental- und Chirurgieaufnahmen
sowie Lungen- und Herzaufnahmen in
70 cm Abstand.

ANSCHLUSS

Nur zum Einbau in die Siemens-Réntgen-
kugel. Der Einbau der Réhre in die Kugel
kann nur im Werk vorgenommen werden.
Beim Ersatz der R6hre muB die Kugel mit
Haltegabel ins Werk eingesandt werden.

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Volischutz in Verbindung mit der Réntgen-
kugel

BETRIEBSSPANNUNG

60 kVs in Ol

KUHLUNG

Eine besondere Kiihlung ist nicht not-
wendig. Die Warme wird von dem die
Réhre umgebenden Ol aufgenommen.

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und die
Olschicht der Kugel
RUNDBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 2,4 mm : 1,4 mm

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4,5A 7V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 125 mm, etwa 0,2 kg

LEISTUNG
IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
3.4 mA 60 kVs mit Pausen

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
11 mA 60 kVs 8 s an Wechselspannung
Infolge des kleinen Durchgriffes der Rohre
entspricht ihre Bildleistung etwa 15 mA

OPTIKk PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

‘ Benennung Bestellnummer Bestellwort

ER106 36 62 39 Fefbu
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DIAGNOSTIK-ROHRE

FUR BETRIEB IN OL
Typ ERG 156

ANWENDUNGSGEBIETE
Durchleuchtungen einfacher Art und Kon-
trolldurchleuchtungen. Alle chirurgischen
Aufnahmen und solche fiir leichtere in-
terne Diagnostik

ANSCHLUSS

Nur zum Einbau in die Siemens-
Réntgenleuchte (auch in das leichte
zerlegbare Réntgengerdt der Sie-
mens-Reiniger-Werke AG.). Der
Einbau in die Rontgenleuchte kann
an Ort und Stelle vorgenommen
werden. Anweisung und Ersatzteile
werden mit jeder Ersatzréhre ge-
liefert.

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,
Volischuiz in Verbindung mit der Leuchte

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 60 kVs in Ol

KUHLUNG

Luftstromkiihlung durch an die Leuchte
fest angebauten Lifter
EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und
die Olschicht

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 1,6 mm X 1,6 mm w

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4,4 A 58V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 213 mm, etwa 0,5 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSRETRIEB

2,5 mA 60 kVs

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
15 mA 60 kVs 8 s an Wechselspannung
Infolge des kleinen Durchgriffes der Rohre
entspricht ihre Bildleistung etwa 20 mA

i,
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Bestelliste

l Benenaung Bestellnummer Bestellwort

ERG 156 36 62 40 Fefcy
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DIAGNOSTIK-ROHRE

FUR BETRIEB IN OL
Typ ERG 20 6

ANWENDUNGSGEBIETE
Lungendurchleuchtungen, alle Aufnahmen
des Kérperstammes und Lungenauf-
nchmen in 1 m Entfernung

ANSCHLUSS
Am Siemens-Meganos-Apparat und am
Siemens-Redeker-Apparat mit Siemens-
Tuto-Olhaube

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Yerbindung mit der Tuto-
Olhauvbe

BETRIEBSSPANNUNG
60 kVs in Ol

KUHLUNG

Die im Rdhrenbrennfleck entstehende
Wérme wird iiber den Anodenschaft einem
aufdiesen aufgesetzten Leichtmetallkérper
zugeleitet, der sie Gber das Olbad an die
Haubenwandung abgibt

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und
die Olschicht der Tuto-Haube
STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl
etwa 1,8 mm x 1,8 mm ®

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4A 5V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 260 mm, etwa 0,8 kg

LEISTUNG
IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
200 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
20 mA 60 kVs 8s an Wechselspannung

D =
gty
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Bestelliste

Benennung Bestelinummer Bestellwort

ERG 20 6 36 62 41 Feffy

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Relgase 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

DIAGNOSTIK-ROHREN

FUR BETRIEB IN OL

Typ ERG 25 &
Typ ERG 25 6K
Typ ERG 25 B

ANWENDUNGSGEBIETE
Durchleuchtungen einfacher Art und Kon-
trolldurchieuchtungen. Alle chirurgischen
Aufnahmen und solche fiir leichtere in-
terne Diagnostik
- ANSCHLUSS
Die obigen Réhren sind zum Einbau in
folgende Apparate geeignet:
Typ ERG 25 & fir die Siemens-Zivil-
réntgenleuchte
Typ ERG 25 6K fiir den transportablen
Kleinréntgenapparat Durix des VEM
Transformatoren- und Réntgen-
, werkes Dresden
Typ ERG 25 6B fiir den Rdntgenapparat
Perfex 25 des Rdntgengerdtebau
: Gera VEB, vorm. A. W. Bshme, Gera
STRAHLENSCHUTZ
Teilschutz durch Fanganode,
Vollschutz in Verbindung mit der Réhren-
haube
BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 75 kVs in Ol \
KUHLUNG \
Luftkithlung '
EIGENFILTERUNG
. Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und die
i Olschicht
: STRICHBRENNFLECK
. Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
etwa 2,3 mm x 2,3 mm @
HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 4,4 A 53V
LANGE UND GEWICHT
Etwa 213 mm, etwa 0,5 kg
LEISTUNG
IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
200 W

ERG 25 0B

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
25 mA 75 kVs 8s an Wechselspannung

i,

[} ) s ERG 25 6K

D v
e, g
COYS,

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Besteliwort

ERG 256 36 62 42 Fefgz
ERG 25 6K 36 62 44 Fefha
ERG 25 6B 36 62 43 Fefib
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DIAGNOSTIK-ROHREN

FUR BETRIEB IN OL
Typ ERG 80 6

Typ ERG 80 6K

Typ ERG 80 6B

ANWENDUNGSGEBIETE

Alle Durchleuchtungen, alle Auf-
nahmen, insbesondere alle Auf-
nahmen des Kérperstammes

ANSCHLUSS

Zum Einbavu in folgende

Apparate:

Typ ERG 80 6 fir die Siemens-Réntgen-
kamera und das schwere zerlegbare
Réntgengerdt der Siemens-Reiniger- %
Werke AG. "

Typ ERG 80 6K fiir das schwere zerleg-
bare Réntgengerdt der Koch & Sterzel
AG., Dresden

Typ ERG 80 6B fir den Réntgenapparat
Perfex 50 des Réntgengeratebauv Gera
VEB, vormals A. W. B6hme, Gera

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit der Réhren-

haube

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 90 kVs in Ol

KUHLUNG

Luftkihlung

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und die

Olschicht

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl

etwa 3 mm x 3 mm

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 4,6 A 6,0V

LANGE UND GEWICHT

Etwa 260 mm, etwa 0,9 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

200 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
50 mA 90kVs 0,3s an Wechselspannung
25 mA 90 kVs 10,0 s an Wechselspannung

i,
ERG 80 68

a8

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

I Benennung Bestellnummer Besteflwor]

ERG 806 36 62 45 Fefjc
ERG 80 6K 36 62 47 Fefkd
ERG 80 6B 36 62 46 Fefle
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DIAGNOSTIK-
ROHREN

FUR BETRIEB IN OL

Typ ERG 130 6
Typ ERG 130 6K

ANWENDUNGSGEBIETE

Alle Durchleuchtungen, Strukturauf-

nahmen, besonders Wirbelsdulen-,

Becken-,Nieren-und Blasenaufnahmen

ANSCHLUSS

An allen Diagnostikapparaten jeder

Bauart und zum Betrieb in folgenden

Vollschutzélhauben:

Typ ERG 1306 fir die Siemens-Tuto-
Olhaube fiir Diagnostik

Typ ERG 130 6K fiir die kleine VEM-
Vollschutzhaube mit Olisolation
des VEM-Transformatoren- und
Réntgenwerkes Dresden

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Volischutz in Verbindung mit der Réh-

renhaube

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs in Ol

KUOHLUNG

Die in der Réhre entstehende Warme

wird von dem umgebenden Ol auf-

genommen und andie Haubenwandung

abgegeben

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und

die Qlschicht der Haube

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittel-

strahl etwa 3,3 mm x 3,3 mm [}

HOCHSTE HEIZUNG

Etwa 47 A 82V

LANGE UND GEWICHT

Typ ERG 130 6: etwa 260 mm, etwa 0,9 kg

Typ ERG 130 6K: etwa220 mm, etwa 0,8 kg

LEISTUNG

IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB

200 W

BELASTBARKEIT IM AUFNAHMEBETRIEB
Siehe Rickseite

i,

ERG 130 6K

It

opTik PHONIX RONTGENRUHREN RUDOLSTADT ves
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Belastbarkeit im Aufnahmebetrieb

Belastungszeit Leistung in kW am Apparat

| s ’ ohne Ventil I mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

0.1 6 8 9
1 4 5,3 6
5 2,8 35 37 ‘
Bestelliste
| Benennung Bestellnummer Bestellwort
ERG 130 & 36 6248 Fefng '
ERG 130 6K 366249 Fefmf ) !
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DIAGNOSTIK-
ROHREN

FUR BETRIEB IN OL

Typ ERG 220 6
Typ ERG 220 6K

ANWENDUNGSGEBIET

Spezialrghren fir Schirmbildreihen-

avfnahmen

ANSCHLUSS

An Schirmbildreihenapparaten jeder

Bauart und zum Betrieb in folgenden

Vollschutzélhauben: R

Typ ERG 220 & fir die Siemens-Ol-
haube fiir Diagnostik

Typ ERG 220 6K fir die kleine VEM-
Vollschutzhaube mit Olisolation
des VEM-Transformatoren- und
Réntgenwerkes Dresden

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit der

Réhrenhaube

BETRIEBSSPANNUNG

Maximai 100 kVs in Ol

KUHLUNG

Die in der Réhre entstehende Wérme

wird von dem umgebenden Ol aufge-

nommen und an die Haubenwandung

abgegeben

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand und

die Olschicht der Haube

STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GroBe im Mittelstrahl

etwa 4,8 mm x 4,8 mm

HOCHSTE HEIZUNG N

Etwa 47 A 12V Fre a0

LANGE UND GEWICHT

Typ ERG 220 &: etwa 260 mm, etwa 0,9 kg

Typ ERG 220 6K : etwa 220 mm, etwa 0,8 kg

AUFNAHMELEISTUNG

Zum Beispiel fir Schirmbildreihenauf-

nahmen am Siemens-Schirmbild-Mono-

phos (Tuto-Olhaube mit Lifter gekihlit)

stindlich 350 Aufnahmen mit

80 mA 80 kVs 0,4 s

\

EHG N0

NG

orTik PHONIX RONTGENRUHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort |
ERG 220 6 36 62 50 Fefoh | '
ERG 220 5K 36 62 51 Fefpi '
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DIAGNOSTIK-ROHREN

FUR BETRIEB IN OL

Typ ERGDo 45/130 &

mit Doppelstrichbrennfleck
Typ ERGDo 45/130 56K

mit Doppelsirichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE
Brennfleck 45: Alle Durchleuch-
tungen, Feinstrukturaufnahmen,
besonders Schddelaufnahmen
Brennfleck 130: Alle Durchleuch-
tungen, Strukturaufnahmen, beson-
ders Wirbelsdulen-, Becken-, Nie-
ren- und Blasenaufnahmen

ANSCHLUSS

An allen Diagnostikapparaten jeder

Bauart und zum Betrieb in folgen-

den Vollschutzélhauben:

Typ ERGDo 45/130 6 fiir die
Siemens-Tuto-Olhaube
fur Diagnostik

Typ ERGDo_ 45/130 6K fir die
kleineVEM-VYollschuizhaube mit
Olisolation des VEM-Transfor-
matoren- und Réntgenwerkes
Dresden

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit der

Réhrenhaube

BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs in Ol

KUHLUNG

Diein der Rohre entstehende Warme

wird von dem umgebenden O! auf-

genommen und an die Hauben- ERGDo 45130 8

wandung abgegeben

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

und die Olschicht der Haube

BELASTBARKEIT IM AUFNAHME-

BETRIEB Siehe Riickseite

ERGDo 45/130 oK

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT vee
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STRICHBRENNFLECK

Optisch wirksame GréBe im Mittelstrahl
fur 45: etwa 1,8 mm x 1,8 mm m

fir 130: etwa 3,3 mm x 3,3 mm ]

HOCHSTE HEIZUNG

fir 45: etwa 43A 75V
fir 130: etwa 4,7 A 82V
LANGE UND GEWICHT

Typ ERGDo 45/130 &6:
etwa 260 mm, etwa 0,9 kg

Typ ERGDo 45/130 6K:
etwa 220 mm, etwa 0,8 kg

LEISTUNG
IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
200 W

Belastbarkeit
Brennfleck 45

Zeit Leistung in kW am Apparat

H ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

1 1,5 1,8 2
5 1,2 1,4 15

Brennfleck 130

Zeit Leistung in kW am Apparat

s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

0,1
1
5

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

ERGDo 45,130 6 36 62 52 Fefrj
ERGDo 45,130 6K 36 62 53 Fefsk
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DIAGNOSTIK-ROHREN

FUR BETRIEB IN OL

Typ ERGDo 45/220 6
mit Doppelstrichbrennfieck
Typ ERGDo 45/220 6K
mit Doppelstrichbrennfleck

ANWENDUNGSGEBIETE
Brennfleck 45: Alle Durchleuch-
tungen, Feinstrukturaufnahmen,
besonders Schadelaufnahmen
Brennfleck 220: Alle Durchleuch-
tungen, kurzzeitige Fernaufnahmen
von Lunge und Herz sowie kurz-
zeitige Mdgen-, Darm- und Duo-
denalaufnahmen mit Streustrahien-
blende
ANSCHLUSS
An allen Diagnostikapparaten jeder
Bauart und zum Betrieb in folgen-
den Vollschutzélhauben bestimmt:
Typ ERGDo 45/220 & n
fir die Siemens-Tuto-Olhaube
fir Diagnostik
Typ ERGDo 45/220 6K fiir die
kleine VEM-Vollschutzhaube
mit Olisolation des VEM-Trans-
formatoren- und Réntgen-
werkes Dresden

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,
Vollschutz in Verbindung mit der
Rohrenhaube
BETRIEBSSPANNUNG

Maximal 100 kVs in Ol
KUHLUNG

Diein derRohre entstehende Wdrme

wird von dem umgebenden Ol auf-

genommen und an die Hauben- ERGDo 45/220 &
wandung abgegeben

EIGENFILTERUNG

Etwa 1 mm Al durch die Glaswand

und die Olschicht der Haube

BELASTBARKEIT IM AUFNAHME-
BETRIEB Siehe Riickseite

ERGDo 45 220 oK

Craaet

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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STRICHBRENNFLECK
Optisch wirksame GroBe im Miitelstrahl
fir 45: etwa 1,8 mm < 1,8 mm m
fur 220: etwa 4,3 mm x 4,3 mm .
HOCHSTE HEIZUNG
fir 45: etwa 4,3A 95V
fir 220: etwa 4,7 A 12V
LANGE UND GEWICHT
Typ ERGDo 45/220 o:

etwa 260 mm, etwa 0,9 kg
Typ ERGDo 45 220 6K:

etwa 220 mm, etwa 0,8 kg
LEISTUNG
IM DURCHLEUCHTUNGSBETRIEB
200 W

Belastbarkeit
Brennfleck 45

Zeit Leistung in kW am Apparat

s chne Veatil mit 1 und 2 Veniilen mit 4 und 6 Ventilen

1,5 1.8 2
1,2 1.4 1,5

Brennfleck 220

Zeit Leistung in kW am Appara

s ohne Ventil mit 1 und 2 Ventilen mit 4 und 6 Ventilen

0.1 10,5 12,5
1 6 7,5
5 4,5

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

ERGDo 45 220 & 36 62 54 Feftl
ERGDo 45 220 6K 36 62 55 Fefum
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KUHLWASSER-DRUCKSCHALTER

FUR RONTGENROHREN

Beim Betrieb einer Réntgenrshre, deren
Anode durch unmittelbaren AnschiuB an
die Wasserleitung gekiihlt wird, besteht
die Gefahr der Zerstérung durch Uber-
hitzung, wenn ein geregeiter Wasser-
durchfluB nicht stattfindet.

Der Kihlwasserdruckschalter Gberwacht
den Umlauf des Kiihlwassers. Setzt der
Kihlwasserumlauf aus, unterbricht der
Kihlwasserdruckschalter iiber ein Schiitz
die primédre Zuleitung zum Hochspan-
nungstransformator und verhindert da-
durch eine Beschddigung der Réntgen-
réhre.

Der Einbau des Kihlwasserdruckschalters
muB in das Ende der Kihileitung, un-
mittelbar vor dem Auslauf erfolgen.

Absperr- oder Durchfluregelvorrich-
tung diirfen hinter dem Kiihlwasser-
druckschalter nicht in die AbfiuB-
leitung eingebaut sein.

Die DurchfluBBrichtung des Wassers,
die eingehalten werden muB, ist durch
einen Pfeil auf dem Gehduse gekenn-
zeichnet.

Yom Werk wird der Kiihlwasserdruck-
schalter so geliefert, daB er bei einem
WasserdurchfluB von etwa 2 I/min an-
spricht. Die DurchfluBmenge ldBt sich
durch Spannen oder Entlasten der Druck-
feder mittels verstellbarer Mutter zwischen
2 und 3,5 I/min dndern.

Wegen seiner beschrédnkten Schaltleistung
ist es nicht mdglich, den Kishlwasserdruck-
schalter unmittelbar in die Zuleitung zum
Hochspannungstransformator zu legen;
er wird in den Magnetspulenkreis eines
in der Zuleitung des Hochspannungstrans-
formators liegenden Schitzes geschaltet
(siehe Schaltbild auf der Riickseite).

o

opTik PHONIX RONTGENRUOHREN RUDOLSTADT ves
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Zum Hochspannungstransformator
Kiihlwasserdruckschaiter Primarseite

<—— Kuhlwasser
Schiitz

Auslauf

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

Kiihlwasser-
druckschalter 36 5403 Fefvn
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HEIZSTROM-UMSCHALTER

fir Doppelfokus-Diagnostik - Réntgenrshren (Dofokschalter)

Die Doppeifokus- oder Dofok-Réhre stellt
eine Vereinigung von zwei Réhren ver-
schiedener Leistung in einem Rohren-
korper dar. Dies ist dadurch erreicht, daB
in die Kathode 2 Glihfdden eingebaut
sind, die unabhéngig voneinander wahi-
weise benutzt werden konnen. Der eine
Glihfaden erzeugt auf der Anode einen
kleinen Brennfleck (Feinfokus), der andere
einen groBeren Brennfleck (Hochleistungs-
fokus).

Fir den Fall, daB der Rénigenapparat
nicht zwei getrennte Heiztransformatoren
fur die Dofok-Glihkathode besitzt, ist ein
b derer Dofok-Umschalter zu verwen-
den geméB dem nachstehenden Schaltbild.

\Weiz-Transformator

T
Umscholter

Fir die verschiedenen Bediirfnisse stehen

folgende Schalterausfihrungen zur Ver-

figung:

1. Einfacher Dofokschalter
Der Schalter wird unmittelbar auf den
Kathodensockel der Réhre gesteckt.
Durch Umlegen des Hebels mit der
Hand von | auf Il wird von dem Fein-
fokus auf den Hochleistungsfokus um-
geschaltet (Bild 1).

. Dofokschalter mit Schallzeichen
Handhabung wie unter 1. In Stellung Il
ertdnt stindig ein Summerton, der zur
Orientierung dient (Bild 2).

. Dofokfernschalter mit Schall-

zeichen
mit 3 m langem Gummischlauch und
Druckball.
Der Schalter wird unmittelbar auf den
Kathodensockel der Rohre gesteckt.
Durch die Fernbetdtigung des Druck-
balles erfolgt die Umschaltung vom
Feinfokus auf den Hochleistungsfokus
und umgekehrt. Wenn der Hochlei-
stungsfokus eingeschaltet ist, ertdnt
stdndig ein Summerton {Bild 3).

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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4. Dofokfernschalter mit Schall-
zeichen
mit 3 m langem Gummischlauch und
Druckball, zum Einbau in die Hoch-
spannungsleitung bei Verwendung
einer Vollschutzhaube.
Die Arbeitsweise dieses Schalters ist
die gleiche wie bei dem vorher be-
schriebenen (Bild 4).

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

Einfacher
Dofokschalter 36 54 04 Fefwo

Dofokschalter
mit Schallzeichen 36 54 05 Fefxp

Dofokfernschalter
mit Schallzeichen 36 54 06 Fefyr

Dofokfernschalter
mit Schallzeichen

zum Einbav in die
Hochspannungsleitung 36 54 07
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GRENZSTRAHLENTHERAPIE-ROHRE

Typ R10/25

ANWENDUNGSGEBIETE
Grenzstrahlentherapie nach Dr. G. Bucky

ANSCHLUSS

Nur an dem hochspannungssicheren
Siemens-Grenzstrahlenapparat

nach Dr. G. Bucky

STRAHLENSCHUTZ
In Verbindung mit dem vorgenannten
Rontgenapparat

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 12 kVs

KUHLUNG
Kiinstlicher Luftstrom durch einen in den
Apparat fest eingebauten Lifter

EIGENFILTERUNG

Das Strahienaustrittsfenster besteht aus
sehr dinnwandigem Spezialglas (Linde-
mannglas), um die Anwendung sehr lang-
welliger (weicher) Strahlung zu ermég-
lichen

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 4,0 A 49V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 235 mm, etwa 1,1 kg

DAUERLEISTUNG
10 kVs 25 mA an Wechselspannung
12 kVs 20 mA an Wechselspannung

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 33 00 Phénix 36-040-1 Blan L1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

l

R10/25 36 65 20 Fedav
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OBERFLACHEN-
THERAPIE-ROHRE

Typ EW 120/5

ANSCHLUSS

An allen Halbwellen- und Gleichrichter-
apparaten mit freier Hochspannungs-
leitung und an Stativen, die mit Bleiglas-
oder Bleigummirshrenbehdltern ausge-
stattet sind

STRAHLENSCHUTZ
Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit dem Réhren-
behdlter

BETRIEBSSPANNUNG MAXIMAL
90 kVs am Apparat ohne Ventil
100 kVs am Apparat mit 1 Ventil
120 kVs am Apparat mit 2 und 4 Ventilen

KUHLUNG
Siedekihlung (Wasser)

EIGENFILTERUNG
Etwa 0,7 mm Al durch die Glaswand

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,8 A 50V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 515 mm, etwa 1,9 kg

LEISTUNG
500 W dauernd

2 <
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Y

OPTIKk PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

EW 120/5 36 6503 Fedbw
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OBERFLACHENTHERAPIE-ROHRE

Typ MR 120/3 ;

ANSCHLUSS

An allen Halbwellen- und Gleichrichter-
apparaten mit freier Hochspannungs-
leitung und an Stativen ohne Strahlen-
schutzhauben. Zur Befestigung der RShre
am Stativ ist eine isolierte Stengel- oder
Tellerhalterung notwendig.

STRAHLENSCHUTZ

Ein isolierender zyiindrischer Strahlen-
schutzmantel von mindestens 2 mm Blei-
dquivalent, der nur den Nutzstrahlen-
kegel freigibt

BETRIEBSSPANNUNG MAXIMAL

90 kVs am Apparat ohne Ventil

100 kVs am Apparat mit 1 Ventil

120 kVs am Apparat mit 2 und 4 Ventilen

KUHLUNG
Luftkihlung (Rippenkihler)

EIGENFILTERUNG
0,3 -+ 0,4 mm Al durch die Glaswand

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,6 A 48V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 640 mm, etwa 5,5 kg

LEISTUNG
250 W davernd

5 3
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or1ik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 32 00 Phdnix 36-040-1 Blatt L3
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Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

|
i MR 12073 36 65 02 Fedex
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OBERFLACHEN-
THERAPIE-ROHRE

Typ ER100/3 P

ANSCHLUSS

An allen Halbwellen- und Gleichrichter-
apparaten in der Siemens-Tuto-Haube P.
Zum Einbau in die Tuto-Haube ist ein
Porzellaneinsatzstiick notwendig.

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode und Blei-
mantel,

Vollschutz in Verbindung mit der Tuto-
Haube

BETRIEBSSPANNUNG MAXIMAL
90 kVs am Apparat ohne und mit 1 Ventil
100 kVs am Apparat mit 2 und 4 Ventilen

i
f
;,
!
§

KUHLUNG
Lufistromkihlung durch ein an die Haube
angeschlossenes Gebldse

EIGENFILTERUNG
0,3---0,4 mm Al durch die Glaswand

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,6 A 48V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 580 mm, etwa 2,0 kg

LEISTUNG
250 W davernd

W

D 8
o

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT VvEr

Waren-Nr. 36 64 33 00 Phénix 36-040-1 Blatt L4
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Bestelliste

I Benennung Bestellnummer Bestellwort

ER 100/3 P 366512 Fedcy
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NAHBESTRAHLUNGS-
ROHRE

Typ N 60/8
{Chaoul-Réhre)

ANWENDUNGSGEBIETE

Bestrahlung aller bdsartigen Geschwiilste,
wie Haut-, Lippen-, Zungen-, Kiefer-,
Schilddriisen- und Mamakarzinom
(Anm. 1)

ANSCHLUSS

In Verbindung mit einer Siemens-
Spezialschutzhaube am Spezial-

apparat,,Siemens-Monopan**
(Anm. 2)

STRAHLENSCHUTZ
Vollschutz in Verbindung mit der ™
Siemens-Spezialschutzhaube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 60 kVs

KUHLUNG
WasserdurchfluBkihlung (Anm. 3)

EIGENFILTERUNG
Etwa 0,2 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,8 A 50V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 455 mm, etwa 1,8 kg

DAUERLEISTUNG

60 kV konst. Gleichspannung 8 mA
60 kVs puls. Gleichspannung 10 mA
Zubehér gem. Kaf. BLM2 v, H 1

o
e

ortik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT vEs

Waren-Nr. 36 64 33 00 Phonix 35-040-1 Blatt M1
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Die starke Intensitaisabnahme nach der Tiefe infolge des kleinen
Fokalabstandes ermdglicht die weitesigehende Annaherung an die
Verhdltnisse bei der Radiumtherapie. Durch fraktionierte Bestrah-
lung wird die erforderliche groBe Gesamtdosis erreicht. Die Tiefen-
dosis dagegen kann zur Schonung des gesunden Gewebes durch
Wahl eines kleinen Fokushautabstandes sowie der geeigneten
Spannung und Filterung so niedrig wie méglich bemessen werden.
Die Réhre kann aber auch an allen anodenseitig erdbaren Therapie-
apparaten in Greinacher-, Villard- und Graetzschaltung betrieben
werden. An diesen Apparaten muB zum Schutz der Rohre vor diese
ein Widerstand von etwa 300000 Ohm geschaltet werden.
Benétigter WasserdurchfluB 2 - - - 3 I/min. Da die Anode der Réhre
geerdet ist, kann die Kuhlleitung unmittelbar Uber ein Reduzier-
ventil und einen Wasserdruckschalter an die Wasserleitung ange-
schlossen werden.

Bestelliste

Benennung Besteilnummer Bestellwort

N 60/8 366516 Fegas
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TUBUSSE

FUR NAHBESTRAHLUNGS-ROHRE
N 60/8

Zu der Rhre N 60/8 wird auf besondere
Bestellung ein Normaisatz = 10 Stiick Be-
hlungstub fir verschied Fokus-
hautabstand und verschiedene FeldgréBen
geliefert. Fiir Vaginalbestrahlungen kann
ein Sondersatz = 2 Stisck Tubusse mit je
einem Mandrin zur besseren Einstellung
und passend fiir das Rektoskop geliefert

3
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opTik PHONIX RONTGENRUOHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 3675 81 00 Phdnix 36-040-1 Blatt M2
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Bestelliste

Beneanung Bestellnummer Bestellwort

Bestrahlungstubusse
Normalsatz (10 Stiick)
fir N 60/8 36 69 02

Tubusse fir Vaginal-
bestrahlung

Sondersatz (2 Stiick)
fiir N 60/8 36 69 03
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NAHBESTRAHLUNGS-
ROHRE

Typ S 60/5
(Spitzanodenréhre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Peranale Rektum- und Mastdarm-
karzinombestrahlungen (Anm. 1)

ANSCHLUSS

Nur mit einer Siemens-Spezialschutz-
haube am Spezialapparat ,,Siemens
Monopan* (Anm. 2)

STRAHLENSCHUTZ
Vollschutz in Verbindung mit der Siemens-
Spezialschutzhaube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 60 kVs

KUHLUNG
WasserdurchfluBkihiung (Anm. 3)

EIGENFILTERUNG
Etwa 0,15 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,6 A 4,4V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 440 mm, etwa 1,5 kg

DAUERLEISTUNG

60 kV konst. Gleichspannung 5 mA
60 kVs puls. Gleichspannung 6 mA
Zubehsr gem. Kat. BLM4 u. H1

e
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opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves
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Die starke Intensitdtsabnahme nach der Tiefe infolge des kleinen
Fokalabstandes ermdglicht die weitestgehende Annédherung an die
Verhéltnisse bei der Radiumtherapie. Durch fraktionierte Be-
strahlung wird die erforderliche groBe Gesamtdosis erreicht. Die
Tiefendosis dagegen kann zur Schonung des gesunden Gewebes
durch Wabhl eines kleinen Fokushautabstandes sowie der geeigneten
Spannung und Filterung so niedrig wie méglich bemessen werden.
Die Rhre kann aber auch an allen anodenseitig erdbaren Therapie-
apparaten in Greinacher-, Villard- und Graetzschaltung betrieben
werden. An diesen Apparaten muB zum Schutz der Réhre vor diese
ein Widerstand von etwa 300000 Ohm geschaltet werden.
Bendtigter WasserdurchfluB 2- -+ 3 I/min. Da die Anode der RShre
geerdet ist, kann die Kihlleitung unmittelbar Uber ein Reduzier-
ventil und einen Wasserdruckschalter an die Wasserleitung ange-
schlossen werden.

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

S 60/5 36 6517 Fegdv
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TUBUSSE

FUR NAHBESTRAHLUNGS-ROHRE
Typ S 60/5

AN

d poe

Zu der Rohre S 60 5 werden auf besondere
Bestellung drei Aufstecktubusse mit ver-
schiedener Abschirmung der Strahlung
geliefert. Die Tubusse sind geeignet fir die
Rektoskopmethode.

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr 3675 8100 Phonix 36-040-1 Blan M4

roved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R00050021000



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

Einsatztubusse
(3 Stiick) fir S 60/5 36 69 04 Fegew
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KORPERHOHLEN-ROHRE

Typ N 100/5
(Schaefer-Witte-Réhre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle intravaginalen Bestrahlungen nach
der Methode Schaefer-Witte

ANSCHLUSS

Nur mit einer Siemens-Spezialschutz-
haube an allen anodenseitig erdbaren
Therapieapparaten mit Greinacher-
und Villardschaltung

STRAHLENSCHUTZ
Volischutz in Verbindung mit der Siemens-
Spezialschutzhaube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 100 kVs

KUHLUNG
WasserdurchfluBkiihiung (Anm. 1)

EIGENFILTERUNG
Etwa 0,3 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 35A 45V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 635 mm, etwa 2,5 kg

DAUERLEISTUNG

100 kV konst. Gleichspannung 4 mA
100 kVs puls. Gleichspannung 5 mA
Zubehor gem. Kat. BL M6 u. H 1

D) Q
eose

optik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 33 00 Phdnix 36-040-1 Blatt M5
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— 1

Anm.1 Notwendiger WasserdurchfluB 2 .. 3 [/min. Da die Anode der
Réhre geerdet ist, kann die Kiihlleitung unmittelbar Gber ein Redu-
zierventil und einen Wasserdruckschalter an die Wasserleitung
angeschlossen werden.

Bestelliste .
| Benennung Bestetinummer Bestellwori l ,
N 100,5 36 6518 Fegfx ;
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FILTER- UND VAGINALROHRE UND
ABSTANDSKAPPEN

ZUR KORPERHOHLEN-ROHRE
Typ N 100/5

Zum Begrenzen und Richten der Nutz-
strahlung werden auf besondere Bestel-
lung ein Saiz Filter- und Vaginalrohre und
Abstandskappen zum Aufschieben auf die
Anode der Rohre geliefert.

o

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

‘Waren-Nr. 3675 84 00 Phénix 36-040-1 Blatt M6
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwart

1 Satz (10 Stiick)

Filterrohre, Vaginal-

rohre und Abstands-

kappen fir N 100/5 36 69 05
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TIEFENTHERAPIE-
ROHRE

Typ T LIlj4

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Tiefentherapie- und Drisen-
bestrahlungen

ANSCHLUSS

An allen Therapierdntgenapparaten in
Halbwellen-, Villard- und Greinacher-
schaltung mit freier Hochspannungs-
leitung

STRAHLENSCHUTZ
In Verbindung mit einem strahlensicheren
Schutzkasten

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 200 kVs

KUHLUNG
Hochtemperatur-Strahlungskiihlung

EIGENFILTERUNG
1,3.--1,5 mm Al oder 0,05 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 3,5A 3,4V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 930 mm, etwa 1,1 kg

DAUERLEISTUNG
200 kV konst. Gleichspannung 4 mA
200 kVs puls. Gleichspannung 5 mA

= 3
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) opTix PHONIX RONTGENRUHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 35 00 Phénix 36-040-1 Blatt N1
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Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

T W4 36 66 02 Fedez
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TIEFENTHERAPIE-
ROHREN

(Doglas-Therapie-Réhren)

Typ DEW 200/6

Typ DEW 200/6 d mit besonders
dunner Glaswand

ANWENDUNGSGEBIETE
Typ DEW 200/6
Alle Tiefentherapiebestrahlungen
Typ DEW 200/6 d
Alle Tiefentherapie- und Drisen-
bestrahlungen

ANSCHLUSS

Mit der Siemens-Tuto-Haube T und der
Therapix-Haube des VEM Transforma-
toren- und Ronigenwerkes Dresden an
allen GroBtherapieapparaten in Grei-
nacher- und Villardschaltung mit offener
oder verkabelter Hochspannungsleitung

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Volischutz in Verbindung mit der Schutz-
haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 200 kVs

KUHLUNG
Olumlaufkihlung
Notwendiger Olumlauf 5 -« - 6 I/min

EIGENFILTERUNG

Bei DEW 200/6 etwa 2,5 mm Al
oder0,4---0,15mmCu

bei DEW 200/6d etwa 1,3 - .- 1,5 mm Al
oder 0,05 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 4,0 A 48V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 885 mm, etwa 4,6 kg

DAUERLEISTUNG
200 kV konst. Gleichspannung 6 mA
200 kVs puls. Gleichspannung 8 mA

opTtk PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 37 00 Phénix 36 -040-1 Blaft N2
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Bestelliste .
I Benennung [ Bestellnummer Bestellwort

DEW 200/6 366612 Fedfa

DEW 200/6 d 366612 A Fedgb ’
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TIEFENTHERAPIE-
ROHREN

(Hochleistungs-Doglas-Therapie-Réhren)
Typ DEW 200/15

Typ DEW 200/15d mit besonders
diinner Glaswand

ANWENDUNGSGEBIETE
Typ DEW 200/15
Alle Tiefentherapiebestrahlungen
Typ DEW 200/15 d
Alle Tiefentherapie- und Drisen-
bestrahlungen

ANSCHLUSS

Mit der Siemens-Tuto-Haube T und der
Therapix-Haube des VEM Transforma-
toren- und Rontgenwerkes Dresden an
allen GrofBtherapieapparaten in Grei-
nacher- und Villardschaltung mit offener
oder verkabelter Hochspannungsieitung

STRAHLENSCHUTZ

Teilschuiz durch Fanganode,

Vollschuiz in Verbindung mit der Schutz-
haube

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 200 kVs

KUHLUNG
Olumlaufkiihlung
Notwendiger Olumliauf 15 - - - 17 I/min

EIGENFILTERUNG
Bei DEW 200/15 etwa 2,5 mm Al
oder 0,1---0,153mm Cu
DEW 200/15d etwa 1,3 --- 1.5 mm Al
oder 0,05 mm Cu
HOCHSTE HEIZUNG
Etwa 43 A 51V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 885 mm, etwa 4,6 kg

DAUERLEISTUNG
200 kV konst. Gleichspannung 15 mA
200 kVs puls. Gleichspannung 19 mA

EHGwT
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Bestelliste

I Benennung Bestellnummer Bestellwort

DEW 200/15 366613 Fedhc
DEW 200/15 d 366613 A Fedid
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TIEFENTHERAPIE-ROHRE

FUR BETRIEB IN OL
Typ EW 200/30 &
(Bombix-Rdhre)

ANWENDUNGSGEBIETE
Alle Tiefentherapiebestrahlungen

ANSCHLUSS

Nur zum Einbau in die Siemens-Rontgen-
bombe (Eintankapparat in Halbwellen-
schaliung)

STRAHLENSCHUTZ

Teilschutz durch Fanganode,

Vollschutz in Verbindung mit der Siemens-
Réntgenbombe

BETRIEBSSPANNUNG
Maximal 200 kVs

KUHLUNG
Olumlaufkithlung
Notwendiger Olumlauf 16 - - - 18 I/min

EIGENFILTERUNG
Etwa 3 mm Al oder 0,2 - - - 0,25 mm Cu

HOCHSTE HEIZUNG
Etwa7,0 A 80V

LANGE UND GEWICHT
Etwa 450 mm, etwa 2,6 kg

DAUERLEISTUNG
200 kVs Wechselspannung 30 mA
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Bestelliste N
| Benennung Bestellnummer Besteliwort
EW 200/30 6 36 66 30 Fedje !
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GLUHVENTILE

FUR BETRIEB IN LUFT

Typ V 150/502 p mit Plattenanode
Typ V 150/502t mit Topfanode

VERWENDBARKEIT

Zur Bestiickung folgender Apparate
der Siemens-Reiniger-Werke AG.:
Heliophos und Tuto-Heliophos bis
300 mA, Polyphos mit Dickdlirans-
formator, Silepan, Ventil-GroBhelio-
dor, Pandoros (Diagnostikseite),
Tuto-Multivolt und Kodiag (Lade-
seite).

AuBerdem an allen Vierventil- *
apparaten, wenn dem Apparat nicht
mehr als 300 mA Réhrenstrom
entnommen werden,

Der Typ V 150/502t unterscheidet
sich vomTyp V150/502 p durch einen
kleineren inneren Spannungsabfall.

KATHODEN- UND ANODEN-
ANSCHLUSS

Edisonsockel
V 150/502 p

LANGE UND GEWICHT
Etwa 550 mm, etwa 0,9 kg

LEISTUNG Vv 150/502¢
Sperrspannung maximal 150 kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

D X
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Leistung

Mindestemission

bei konstanter

Héchster Réntgenrshrenstrom

Hei
am Apparat mit am elzung

Therapie for
1und 2 pie-

; Durch-
3kv Ventilen | 4Ventilen | apparar urch

leuchtun:
mA mA mA mA ¢

40 75 10 *
75 —

Bestelliste

I

Bestellnummer Bestellwort

V 150/502 p 36 68 02 Fedkf

Vv 150/502 t 36 68 05 Fedig
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GLUHVENTILE

FUR BETRIEB IN LUFT

Typ V 150/1202 p mit Plattenanode
Typ V 150/1202t mit Topfanode

VERWENDBARKEIT

Zur Bestiickung folgender Siemens-
Apparate: Polyphos und Neo-Poly-
phos, Universal-Polyphos, Helio-
phos und Tuto-Heliophos bis 500
mA, Universal-Heliophos, Tridoros.
AuBerdem als Ersatz in alle Appa-
rate, die mit einem 1000-mA-Ventil
einer anderen Firma bestiickt sind.

Der Typ V 150/1202 t unferscheidet
sich vom Typ V 150/1202 p durch
einen kleineren inneren Spannungs-
abfall.

KATHODEN- UND ANODEN-
ANSCHLUSS Edisonsockel

LANGE UND GEWICHT V1501202 p

Etwa 550 mm, etwa 1,1 kg

LEISTUNG

Sperrspannung maximal 150 kVs visofizoze
(weitere Daten siehe Riickseite)

i,

D s
ok

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr, 36 6473 00 Phonix 36-040-1 Blalt Q2
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Leistung

Mindestemission Héchster Rontgenrshrensirom
bei konstanter

am Apparat mit am He'fung
Therapie- for
kv 4 Ventilen | 6 Ventilen | apparat Durch-

leuchtung
Aetwa mA mA mA mA

11,2 50 75 10 *
11,7 —
12,2 350
12,6 600
131 800

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwory

Vv 150/1202 p 36 68 03 Fedmh
YV 150/1202 t 36 68 06 Fedni
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 150/1502 p mit Plattenanode

VERWENDBARKEIT

An den Siemens-Apparaten Tridoros und
Neo-Polyphos neuester Ausfihrung und
als Ersaiz fir Ventil V 150/1202 p, wenn
die Heizleistung der Heiztransformatoren
ausreicht

KATHODEN-uno ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE unp GEWICHT
Etwa 550 mm, etwa 1,1 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal 150 kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

D 3
2 S
ey

oprTik PHONIX RONTGENRUHREN RUDOLSTADT vee

Waren-Nr, 36 64 73 00 Phonix 36-040-1 Blait @3
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Leistung

Mindestemission Héchster
bei konstanter Rénigenrohrenstrom

Heizung
Heizdaten Gleichspannung am Apparat mit

for
3kv 4 Ventilen | 6 Ventilen , D";“"‘

euchtung
Actwa mA mA mA

11,3 300 150 200 *
11,7 650 — 400
12,1 800 400 500
12,5 — 800
12,9 800

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

V 150,1502 p 36 68 04 Fedoj
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 140/1202 p mit Plattenanode

VERWENDBARKEIT

Spezialventil. Nur als Entladeventil fir den
Kondensator-Diagnostikapparat (Kodiag)
der Siemens-Reiniger-Werke AG.

KATHODEN-uno ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE unb GEWICHT
Etwa 550 mm, etwa 1,1 kg

LEISTUNG

Sperrspannung maximal 140 kVs
(weitere Daten siehe Riickseite)

2, =
DN

orTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 6473 00 N Phonix 3¢ -C.(-1 Ecs Q4
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Leistung

Mindestemission
bei konstanter
Herzdaten Gleichspannung
20 kV

mA

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

V 140,1202 p 36 68 01 Fedpk
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 120/100f m mit Muldenanode

VERWENDBARKEIT
Spezialventil fir den dlteren Titanos-
Apparat der Koch & Sterzel AG., Dresden

KATHODENANSCHLUSS
Edisonsockel

ANODENANSCHLUSS
Stiftg =16 mm

LANGE UND GEWICHT
Etwa 550 mm, etwa 1,2 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal 120 kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

2 =
“taisn®

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 35 64 73 00 Phonix 35-040-1 Blan QS
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Leistung

Mindestemission Héchster

bei Réntgenro trom
Heizdaten Gleichspannung am Apparat

Heizung
fir
3 kV mit 6 Venlilen Durchieuchtung

Aetwa mA mA

71 200
7,7 470
7.9 670
8,1

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwor!

V1201001 m 36 68 07 Fedrl
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 120/2202 m mit Muidenanode

VERWENDBARKEIT
Spezialventil fir den neueren
Siemens-Gigantos-Apparat

KATHODEN-unD ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE unp GEWICHT
Etwa 550 mm, etwa 1,2 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal 120 kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

st

D .
el

optixk PHONIX RONTGENROUHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 6473 00 Phonix 36 -040-1 Blan Q6
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Leistung

Mindestemission Hdchster

bei Rénigenrshrenstrom

Heizdaten Gleichspannung am Apparat Heizung
fir

3 kv mil 6 Ventilen

Aetwa mA mA

Durchleuchtung

10,7 230
11,2 400
11,6 | 640
12,1
12,5
12,7

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwory

I

V 120;2202 m 36 68 08 Fedsm
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 120/2502 m mit Muldenanode

VERWENDBARKEIT
Spezialventil fir den dlteren
Siemens-Gigantos-Apparat

KATHODEN- unD ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE unp GEWICHT
Etwa 650 mm, etwa 1,4 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal 120 kVs
(weitere Daten siehe Riickseite)

o

D q
ey

opnik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr, 36 6473 00 Phonix 36-040-1 Blat Q7
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Leistung
Mindestemission Hachster
bei Réntgenrdhrenstrom

Heizdaten Gleichspannung am Apparat

Heizung
for

3KV mit 6 Ventilen Durchleuchtung

Actwa mA mA

11,0 200
11,3 330
11,6 680
121
12,4
12,7

Bestelliste

l Benennung Bestellnummer Bestellwort

I

V120 2502 m 36 68 09 Fedin
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN OL
Typ V 75/802 p6 mit Plattenanode

VERWENDBARKEIT
For den Siemens-Apparat
Tuto-Ventil-Heliodor

KATHODEN-unpo ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE uno GEWICHT
Etwa 350 mm, etwa 0,7 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal 75 kVs
(weitere Daten siehe Riickseite)

oPTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Warea-Nr. 35647300 Phonix 36-040-1 Blatt Q8
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Leistung

Mindestemissicn Hachster
bei Snigenrhrenstrom
Heizdaten Gleichspannung am Apparat

3kv mit 2 Ventilen
mA mA

25
75

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer “Bestellwort

V 75802 ps 36 68 35 Feduo
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GLUHVENTIL

FUR BETRIEB IN OL
Typ V 120/201 p6 mit Plattenanode

VERWENDBARKEIT

Zur Bestiickung des Siemens-Nahbestrah-
lungsapparates Monopan, des S. & H.-
200-kV-Grobstrukturapparates und als
Ladeventil des Siemens-Kondensator-
apparates Endophos

KATHODENANSCHLUSS
Edisonsockel

ANODENANSCHLUSS
Rohr ¢ =16 mm

LANGE UND GEWICHT
Etwa 375 mm, etwa 0,7 kg

LEISTUNG

Sperrspannung maximal 120 kVs
(weitere Daten siehe Riickseite)

2, g
e

opTik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 6473 00 Phénix 36-040-1 Blatt Q9
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Leistung

Mindestemission
bei konstanter Réntgenrohrenstrom
Heizdaten Gleichschaltung

Héchster

“3kv davernd
mA mA

100 10
200 20

Bestelliste

] Beneanung Bestellnummer Bestellwort

V 120201 p& 36 68 36 Fedvp
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GLUHVENTILE

FUR BETRIEB IN OL
Typ V 120/800 to

mit Topfanode
Typ V 120/801 t6K

mit Topfanode

VERWENDBARKEIT

Typ V 120/800 t& Spezialventil
fir den Siemens-Apparat Tuto-
Heliophos

KATHODENANSCHLUSS
Buchse

ANODENANSCHLUSS
Kappe

Typ V 120/801 16K Spezialventil
fiir die Kostix-Apparate C und F
des VEM-Transformatoren- und
Rénigenwerkes Dresden

KATHODENANSCHLUSS
Edisonsocke!

ANODENANSCHLUSS
Kappe

LANGE UND GEWICHT

V 120/800 t5: etwa 350 mm,

etwa 0,8 kg

V 1207801 16K : etwa 375 mm, V120 800 18
etwa 0,8 kg

LEISTUNG
Sperrspannung maximal120kVs
(weitere Daten siehe Rickseite)

o, V 120 801 18K

* g
et

oftik PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 647300 Phénix 36-040-1 Blatt @10
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Leistung

Mindestemission Héchster

bei sntgenrahrensiror ‘
Heizdaten Gleichspannung am Apparat He"f“"g
or

3kV mit 4 Yentilen Durchleuchiung

Actwa mA mA

7.2 75 *
7.7 200
8,1 400

8,2 500

Bestelliste

| Benennung Bestellnummer Bestellwort

V 120,800 to 36 68 38 Fedwr
V 120 801 toK 36 68 40 Fedxs
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GLUHVENTILE

FUR BETRIEB IN LUFT
Typ V 200/502 p mit Plattenanode
Typ V 230/502 p mit Plattenanode

VERWEND BARKEIT

Typ V 200/502 p Spezialventil fir den
Siemens-Therapieapparat Tuto-Stabilivolt
fiir 6 mA

Typ V 230/502 p Zur Bestiickung fol-
gender Siemens-Apparate: Stabilivolt (ge-
liefert vor 1928), Multivolt, Pandoros
(Therapieseite), Therapie-Heliodor,
Universal-Polyphos (geliefert vor 1928)

KATHODEN- uno ANODENANSCHLUSS
Edisonsockel

LANGE uno GEWICHT
Typ V 200/502 p etwa 750 mm, etwa 1,6 kg
Typ V 230/502 p etwa 860 mm, etwa 1,8 kg

LEISTUNG

Sperrspannung

Typ V 200/502 p maximal 200 kVs
Typ V 2307502 p maximal 230 kVs
(weitere Daten siehe Riickseite)

-, 5
o S
ey

ortix PHONIX RONTGENROHREN RUDOLSTADT ves

Waren-Nr. 36 64 73 00 Phénix 36-040-1 Blan R
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Leistung

Mindestemission Héchster

Heizdaten bei g astrom
am Therapieapparat

v Aetwa mA mA

12,5 7.5
13,5 7.8
14,5 81

Bestelliste

‘ Benenaung Bestelinummer Bestellwort

V 200 502 p 36 68 20 Fedyt
V 230,502 p 36 68 21 Fedzu

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2014/06/06 : CIA-RDP82-00038R000500210001-4



